ATEN?AO CUIDADO COM AS CORES: RGB O PASSA FITAS E OPCIONAL

Caso deseje a sacola sem o passa

Ve - As coresdo arquivo devem estar no perfil CMYK para a impressao offset. fitas, basta apagar esta marcagao.
- O perfil de coresem RGB € utilizado somente para a visualizacao em TELAS (celular, TV, computador), por isso ‘ U U
nao nos responsabilizamos pela fidelidade das cores quando precisamos converter o arquivo do perfil RGB
an para CMYK. CMYK )
@W - O perfil de coresdeve ser alterado no programa de design usado para criar o material. MARCA DO ILHOS
GRAFICA EM ALTA VELOCIDADE - A ANS utiliza Padrao de Cores da ISO 12647-2:2013 para as definicdes de cor, por isso sugerimos a contratacao Esta marcagcao mostra onde sera

de uma prova de core oenvioda mesma como referéncia quando o material precisar de fidelidade de cores.
- Nao reproduzimos cores especiais como dourado, prata, pantones e hot stamping.

aplicada a alca da sacola.
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SANGRA:
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MARCA DE CORTE:
MARGEM DE SEGURANGA: O O O O

MARCA DE VINCO:

AREA DE COLA:
LSS S S S S S S S S S S S S S S S S

DICAS IMPORTANTES:

- Ostextos devem estar em curvas.

- As cores devem estarem CMYK para
garantir fidelidade naimpressao.

- As imagens usadas devem ser de
altaresolucdo (300 DPI’s).
- Nenhuma informacgéo importante /\
ou texto deve passar da Margem de
seguranca. ]

- A Marca de corte mostra oNde Serd ———

feito o corte do material. 5
- ASangra garante que 0 material N80 _ 1y,
figue com espacos em branco ou A
margens falhadas por conta do corte. NAO
O fundo de sua arte deve ir até esta PREENCHER
Iinha, laranja por s:.eggranga. /-\ AREA DE
-.A area verde sinaliza a marca de COLA:
vinco, onde serao realizadas dobras
no material.

- A area de cola nao pode conter
nenhuma impressao.

EM CASO DE DUVIDAS,
ENTRE EM CONTATO COM O SAC.




